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はじめにお読みください 


はじめに 



ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください 



アップの流れ 


以下の手順でプリンタをセツトアップします。 


胃 


準備する 





暑 


プリントへッドを取り付ける 


( P .2) 


( P .3) 




♦ 


インクタンクをセツトする 




( P .4) 


毒 


プリンタドライバとマニュアルを 
インストールする 


( P _4) 



卜して 

1 

ソドを調整する 

( P .12)， 




0 •プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の [User Software 
重要 CD-ROM] から [Media Confiauration Tool] を必ずインストール 
してください。 [Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地 
域に合った用紙種類をプリンタに登録することができます。イン 
ストール方法は、 P.4 の「プリンタドライバとマニュアルをイン 
ストールする」を參照してください。 （Windows の場合、 [Setup 
Menu] ウィンドウの[ソフトウェア個別インストール]から [Media 
Confiauration Tool] のみをインストールすることができます。） 


•セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラー 
メ％ キヤリブレ _ シヨンの実行をお勧めします。 


各手順の詳細については、この[セットアップガイド]で後述しています。説明 
に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
P.12 の「メッセージが表示されたときには」を参照して〈ださい。 


プリンタの取扱説明書について 


この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 
各取扱説明書を参照し、プリンタをご活用ください。 

日常の操作では 


[基本操作ガイド]は3分冊で、以下の情報を記載しています。 


1基本的な操作方法 

2困ったときの対処方法/メンテナンス方法 
3プリンタの移動方法/プリンタドライバの再インストール方法 



詳しい操作を知るには 


[製品マニュアル](電子マニュアル）には、以下の情報を記載しています。 


• プリンタの操作方法 

•プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 

印刷できる用紙を知るには 


困ったときの対処方法 
プリンタのメニュー 
プリンタドライバの機能 
各種情報 

(仕様、オプション、消耗品など） 



[用紙リファレンスガイド](電子マニュアル）に用紙に関する情報を記 
載しています。 


[製品 マニュアル] と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。 

•Windows の場合は、デスクトップの [iPFxxxx サボート]アイコンをダ 
ブルクリックします。 （iPFxxxx はプリンタ名） 


•Mac OS Xの場合は [Dock] 内に追加された [iPF サボート]をクリックします。 


讓 

iPFxxxx 

サポート 



設置スペースについつ 



プリンタ 

設置スペース（幅 x 奥行 x 高さ mm ) 

iPF 6300/ 

iPF 6350 

本体のみ 

1477 x 1770 x 644 mm 

スタンド装着時 

1477 x 1970 x 1291 mm 


A •手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1300 mm、 後方に 
ii 700mm のスペースを空けるようにしてください。 


同梱品一! 




a . プリンタ 

b . [フチなし印刷用スぺーザー] 

c . [3 インチ紙管アタッチメント] 

d . [スターターインクタンク] 

( Y 、 PC 、 C 、 PGY 、 GY 、 BK 、 PM 、 
MBK 、 R 、 G 、 B ) 

e . [2 インチ紙管用ホルダ _ ストッパ] 

f . [3 インチ紙管用ホルダーストッパ] 


g . [口ールホルダー ] 

h . 取扱説明書一式 

i . CD - R 〇 M — 式 

j . セットアップガイド（本書) 
M 、 k . 電源コード 

I . アース線 

m ■[プリントヘッド ] (x 2) 
n . サンプル用紙 


•同梱品には、[フチなし印刷用スぺーザー]など、このガイドの説明で 
モ は出てこないものがあります。 

これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になり 
ますので、なくさないように保管しておいて〈ださい。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを 
参昭してください。 

•プリンタとコンピュータを接続するケ _ ブルは、同梱されていません。 

\_ J 


•Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 

• Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

•その他、この[セットアップガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標ま 

たは登録商標です。 
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準備する 



プリンタの設置や電源コードの接続など、プリンタを使用する準備を行います。 


プリンタを設置します。プリンタを設置 
するには以下の2つの方法があります。 

• オプションのスタンドに設置する場合 

スタンドに同梱されている[プリンタ 
スタンドセットアップガイド]を参照 
し、スタンドの組み立てとプリンタの 
設置を行います。設置後、手順4に進 
みます。 



プリンタを梱包箱から取り出し、上側の 
緩衝材を取り除きます。 



プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) 
を両側から持ち、テーブルなどの水平な 
場所に置きます。 

このプリンタの重量は 51 kg あるため、 
持ち運ぶときは、必ず3人以上で左右底 
面の[運搬用取っ手] ( a ) をしっかりと持つ 
てください。 


スタンドを使用しな I 
どに設置する場合 

手順2に進みます。 


で、 テーブルな 




スタンドはお買い上げの地域によって 
は標準で付属します。 





[口ール紙 ユニット] ( a ) のオレンジ色の 
テープをすべて取り除きます。[口ール紙 
ユニット] ( a ) に装着されている[口ール 
ホルダー] ( b ) と保護材を取り外し、2つ 
の[ホルダーストッパ] ( c ) のオレンジ色 
のテープもすベて取り除きます。 



[上カバー] ( a ) や[排紙ガイド] ( b ) 内 
部のオレンジ色のテープおよび緩衝材を 
すべて取り除きます。 

[排紙ガイド] ( b ) は内部のオレンジ色の 
テープおよび緩衝材をすベて取り除いた 
後、再び装着してください。 



[キャリッジシャフト] ( a ) の[ベルトス 
トッパ] ( b ) を持ち上げ、手前に引っ張つ 
て取り外します。 





メモ 


[ベルトストッパ]は、プリンタを輸 
送するときに使用します。取り外し 
た[ベルトストッパ]は、大切に保 
管してください。 



[上カバー]を閉じます。 



プリンタ背面のアース端子に市販のドラ 
イバを使つてアース線のフック側を取り 
付けます。 



アース端子にアース線を接続します。 




[Q 


電源コードをプリンタ背面の[電源コネ 
クタ]に差し込み、反対側をコンセント 
に差し込みます。 



❷ 





























































































へッドを取り付ける 


[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 




2個の[プリントヘッド]をセツトします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい]と表示されたら、[上カバー]を開 
きます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 



i 

用紙カット m V ^ J ナビ 

己© @ 





[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
て袋から取り出します。 





オレンジ色の保護部品 （ a ) を取り外し、 
もう 1 つのオレンジ色の保護部品 （ b ) を、 
つまみ部 （ c ) を持って取り外します。 





f % •保護部品に保護されていた部分には絶 
« 対に触れないでください。[プリント 
ヘッド]の破損や印刷不良の原因にな 
ります。 

•[プリントヘッド]にはインクが入って 
いるため、保護部品を取り外す際には 
こぼさないようにご注意ください。 

•取り外した保護部品は再装着しないで 
ください。これらのものは、地域の条 
例に従って処理してください。 



図のように、インク供給部 （ a ) を手前上 
側にして、[プリントヘッド]をキャリッ 
ジ （ b ) に差し込みます。保護部品に保護 
されていた部分がキャリッジ （ b ) に当た 
らないように注意しながら、奥までしつ 
かりと押し込みます。 



[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで奥側に倒します。 






手順3〜9を繰り返して、2個目の[プ 
リントヘッド]をセットします。 

[上カバー]を閉じます。 



[ディスプレイ]に[インクタンクカハ''-を開いて、 
インクタンクを全て取り付けてください。]と表 
示されます。引き続き、[インクタンク] 
を取り付けてください。 


❺ 




















































































インクタンクをセツトする 



12個の[インクタンク]をセツトします。 


[インクタンクカバー]を開きます。 


B [インクタンク固定レバー]の先端を水平 
に押しながら、[インクタンク固定レバー] 
を上に開きます。 



セツトする色の[インクタンク]を、開 
封する前にゆつくりと7〜8回振ります。 




fl 

重要 


•[インクタンク]を振らないと、インク 
の成分が沈殿し、印刷品質が低下する 
場合があります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 



© •インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 
重要 には、絶対に触れないでくださ 
し、。周辺の汚損、[インクタンク] 
の破損、または印刷不良の原因 
になります。 


•袋を開封した[インクタンク]は、落とさ 
ないでください。インクが漏れて周辺が汚 
れる場合があります。 

•一度プリンタにセツトした[インクタンク] 
は、取り外して振らないでください。イン 
クが飛び散る場合があります。 




Q インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]をホルダーに差し込みます。 



m •[インクタンク]がホルダーに差し込め 
M ない場合は、[インクタンク固定レバー] 
の色表示と[インクタンク]の色、[イ 
ンクタンク]の向きを確認してもう一 
度差し込んでください。 


〇 [インクタンク固定レバー]を、カチッと 
音がするまで閉じます。[インクランプ] 
が赤く点灯していることを確認します。 



f ) •[インクランプ]が点灯しなかつた場合 
ii は、手順2、手順5、手順6を繰り返し 
てください。 


□ 手順2〜6を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 

[インクタンクカバー]を閉じます。 



[プリントヘッド]と[インクタンク]をすベ 
て取り付けると、自動的にインクの初期充填が 
始まります。インクの初期充填には、約20分 
かかります。インクの充填時間を利用して、コ 
ンピュータにプリンタドライバとマニュアルを 
インストールしてください。プリンタドライバ 
とマニュアルを後でインストールする場合は、 
インクの充填が終了してから、 P .12 の「用紙 
をセツトしてプリントヘッドを調整する」に進 
んでください。 


プリンタ設置時のインクの充填では、[イ 
% ンクタンク]と[プリントヘッド]間に 
インクを流し込みます。インクの残量表 
示がすぐに80% ([スターターインクタ 
ンク]の場合40%)と表示されることが 
ありますが、異常ではありません。 



プリンタドライバとマニュアルをインストールする 




Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことがで 
きます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明 
に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。 

<対応している OS > 

Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows Server 
2003 、 Windows XP、Windows 2000 

f ) •インストールするには 「 Administrator 」 アカウントに相当する管理者権 
M 限が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインしてくだ 

さい0 


r a 

ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 
に以下の画面が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。 

Mi て糕■離溫城纖备ィ•ァゥ 


使用するブリンタの遺択 




<=■ ブロックを解除する 




• ブロックを有効にする 


〇 








































































USB 接続の場合 


f ) •113巳ケ_ブノレ[よ、 Hi-Speed USB I こ準 
重要 拠したケーブルを使用してください。 

• USB ケーブルの接続は、プリンタドラ 
イバのインスト _ ル中に表示される画 
面の指示に従って行ってください。先 
に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正しくインストールされ 
ない場合があります。 


0 



[インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 


インストールー覧 

为ン外イパのインスト ー Ml liltTimaffPROGRAF Status Ktonitor をインスト ー J 


imagePROQRAF ブリンタドライバ 
imagePROQRAF Status Monitor 
Meaia Configuration Tool 
Digital Photo Front-Access 
Light Source Check Tool 


環境光測定ツール 

imagePROGRAF Print Plug-In for Office 
製品マニュアル 


I 兑明を読みた L v ノフトウェアにマウスカーソルを近づけてぐ ■£ さい。 


A ㈣ 》通》の識了纖聽了させ鶴ぃ* 

キャンセル J 戻る | — 諫へ 


• ソフトウェアの名称にマウスポインタ 
を近づけると、ソフトウェアの概要が 
表示されます。 


0 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 



使用するプリンタの選択 

ノ 

縱娜1 器、 W 獄激、。 

使用するブリン抑娜 \ 

使用するブリンタの適択 

〔 lljjj C プリン疵ネットワー穴*:X七ュータ1こ樹1て奶 

ハ, W 1トプリン效鹏ュ-如驗して使ぅ| 

STEP 4 

インストールの完了 

ネットワニク上I使 ffl 可.態4づリンタを検％、すぢリンタを選択して^: 
ュータ1こプリンタドライハをインストールします。または、プリンタに IP アドレスを設 
定 U その後でコンヒュータ1 a リン外-ライパをインストールし* f。 

完了 



キャンセル J 戻る 1 ^ Ipl—.J 



f ) • USB ケーブルを Ethernet コネクタに差 
M し込まないように注意してください。 


コンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの 0 S に 
合った付属の [UserSoftware CD - ROM ] 
を、コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 


0 


[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


imagePROGRAF 

Setup Menu _ 



ブリンタドライ y くのインストール： 


外"許ペンスト:ルし、 必要I こ応じて1ンタをネットヮ-も上で使附る 

imagePROGRAF Print Plug-In I 

お使！•めコンビュータに Adobe Photoshop や Microsoft Off ice などの専用ゴラヴ 
&梁 まて M& PIU け 1 ご 使用になる前 1 こ、ゴリン 外•ライバ 

ソフトウェア個別インストール _J 

U ドライバ、各種ソフトゥェァ松び 1 奶ロファイルの中か 6 必要なもの 


激し 1 謂懲織微温？ 

ン外.ライパが使用できます。 


Iレの作成 | 

の 55 ?-处同じ設 1 為 


U 



•[言語]をクリックすると、言語を選択 


^ できます。 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 




使用地域の選択 

歐獻識_驢離®〒ぃてキャ纖奨する標 

プリンダ封史用する国または地域を選択して<?£さい 0 


• アメリカ 

• アジア 
' オセアニア 


使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


使用畔穿择的 

使用許諾契約を最後まで深纖み、同窓す碑合は[は L 、:Iをクリッ^ U てく 



キヤノンは、お客様に対し、本契約窖と共!こご提供するソフトウェア（各マニュアルを含 
み、これ総称 L て以下「本ソフトゥ: L ア J と言います)の卵牲占的使用梅を下記条項 
に基づき許誌しお客様も下記粂頂にご同意し 1 ただくものとします。 

お客様 1 才、「本ソフトウ x ア J のインストル老もって、この契約に同意したことになりま 


ソフトウ x ア使用許詫契約者 


パて使用(「使用 J とは、「許諾ソフトウ X ア J & J ンビュータの記馆媒体上に* 
-ルすること、またはコンビュー 5 において表示すること、アクセスすること、 
すこと、くは実行することの L 、ずれも含むものとします〉することができ 3 


卜れや 


使用許諾契約の条項Iこ同意しますか？ 



[プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、 [ USB 接続でインストー 
ル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


0 


以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 


m 

#1 


ブリン如)インストール方法① 

% 


〇ポートを手肋で•設定してインストル 


r iisb 接筏で•インスト-ル ■ 


USB 接続するプリンタをインストールしま才 0 


L <戻る迫 ） f )^( N ) > |||キゃンセル| 



㉘ 

メモ 


• 警告ダイアログボックスが表示された 
ら、[再試行]をクリックしてからやり 
直してください。 


BB 


土象丽鎌觀 



[インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


インストールの完了 

§卞め^&確認 U たのち、[:欠へ：味クリッ九てくだ？ 1 、。 



インストールの完了 


imagePROQRAF ブリンタドライバ 
imagePROGRAF Status Monitor 


[ht Source Check Tool 



[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


|設定^有効 Ict ■るた®Iニコ>^ュータを再起動 U て <f£ さい。 


ごュータを冉起動します J 


f—B 


製品マニュアルをインストールする 



コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す0 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 

引き続き[製品 マニュアル] をインストー 
ルします。 



[製品 マニュアルの インストー ル] ダイ 
アログボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD - ROM ] をコンピュー 
夕の CD - ROM ドライブにセットし、[次 
へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします C 


裝呈マニュアルのインストール rxl 

User Manual： 
クしてくたさい。 

s CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトして、 D 欠へ]をクリツ 

1 

If •一次べ 1 ill キゃンセル| 


ハて: iV iPFxxxx User Manual セ 9 トアツブへ J： うこそ 

*/ このブ的ラムは、 iPFxxxx User Manual を]ンピュ-匆こインス I— ルします。この 

プ□クラムを実行する前に、すべての Windows プ□クラムを終了すること 
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ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の全条項に同意し 
ます]を選択し、[次へ]をクリックします。 


取 


[インスト_ル]をクリックします。 
インストールが開始されます。 


取 


インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


使用許詫契約 


インストル準備の完了 



~ InstallShield Wizard の完了 

ソフトウIア使用許_若契約喾 A 

この契約 (i お客様と、キヤノン_式会社(以下キやノ！?と言います)との間の契約です。 _ 

施碰束して 

1•使用許誌 


u インストール補 a 姶寸る準備が整いました。 

』 [インストール掩扨妁してインストールを PiH 始してください。 

歡溫定德聽皆，難します。ゥィトド 


U 

g トア9ブは、ビュータ M)iPFxxxx User Manual® インストール縱了しまし 

1® 證種構契約の全条項に同意しま寸姐 f 

0误の4項(:尚意し i せん (e) 

[ く戻 S 迫） ||l ^/\(N) > J 1 1キャンセル| 


1 <民る(旦 ） ||[ i J 丨キャンセル| 



It ：.. ]| 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 


プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャ 
メモリブレーションを実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャ 
リブレーションは、カラーキャリブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレ 
ンスガイド]を参照してください。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]の[ディスプレイ]で L^J (設定/調整タブ）を選択し、[印字調整]-[キャリフ''レ-ション] 
-[自動調整]を選択してください。カラーキャリブレーションの実行には約10分かかります。 



TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 

初めてプリンタをネットワークに接続するとき 


O LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 



㉘ 

メモ 


プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポ_ 
卜下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

上下のランプが点灯 

100 Base-TX 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

1 0 B 3 S 6 -T 接続 

上側のランプが橙色に点灯 




プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの OS に合った付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 



0 [Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


0 [インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 


0 [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


Canon 



imagePROGRAF 

c>etup Menu_ 


ヴリンタドライノ $のインストール j 


必要 1 こ応じてゴリン 5 をネットワーク上で使用する 

imagePROGRAF Print Plug-In I 

お使いのコンビュータに Adobe Photashqe や Microsoft Off ice などの専用ゴラグ 
す明- ^ご■こなる前に、ゴ⑽ ドライバ 

ソ^ g エア個別インス ! J 

ゴリン外.ライパ、各種ソフトウIア拉び ICC プ m ァイルの中から必要な祕 
を哪 IJ にインスト'-ます。 

ィ•ン^^乏フ益ルの作成」 

モットワ ー 減由で纖、のプ腳インストーラファイルを作成します。 
作成した分スト「ラフ!ィ城実行すると、このコ尤ュ-处亂設定のゴリ 


インストールー覧 

ブリン外•ライパをインスト'-ます。 

ブリン外-ライパのインスト ーJ 服 SStTima^PROGRAFStatus Monitor^ インスト'- JUUtT。 



説明を読みた L v ノフトウェアにマウスカーソ)レを近づ|ナてください。 


A 頌溢獅错織で了させ頌い。 




インストールの流れ 


使用許諾契約 


使用地域の選択 

Media Configuration Tool は各国または地域にお 
準 TO 用紙_の設定を、以下に適用し rr。 


いてキヤノンが推奨する標 



使用するブリンタの遘択 




ブリンダ^用する国または地域を選択してください。 



戻る | 次へ」| 


•[言語]をクリックすると、言語を選択 
^ できます。 

V 



• ソフトウェアの名称にマウスポインタ 
を近づけると、ソフトウェアの概要が 
表示されます。 




使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


B [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


0 [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


E 使用許諾契約 

ソフトウIア使用許!若契約眷 

本ソフトウェアをご使用になる抑こ、以下の文章をよくお铳みください。 

E 使用するブリンタの遘択 

EP 3 

インストール 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言 t 〗 ます)との聞の契約で 
す。 

キヤノンは、お客様1こ対し、本契約鲁と共にご檯併するソフトウXア（各マニュアルを含 
み、これ6¢総称して以下 r 本ソフトウXア J と首います> の邦拽占的使用権を下記条項 
に基づき m 若し、お客様も下記奂頂にご同意 1 1ただくものとします。 

お客播 S 、 「本ソフトウ: L ア J のインストルをって、この契約!こ同意したことになりま 

EP 4 

インストールの完了 

す。 

お客様がこの契約に同意できない塌合には、ご使用•インストールされず、直ちに「本ソ 
フトウXア」を破束して下さい0 

1. 使用許■若 

EP •完了 

( i > お客様は、「本刀トウェア」充キヤノンのインクジェットゴ u ンタ〈以下 r プアノタ j と曾 
います〉に直接またはネットワークを通じ接続される指数の=1ンビュータのそれぞれ 


ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスすること、読 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします)することができます 。 mi 


使用許諾契約の条項|こ同意しますか？ 


—傲—」 


I jL 


使用するブリンタの選択 


I 使用するブリンタの選択 

プリンタドライ；妨インストールと必要な設定を行 l 、ます。 

ブリン抑傲、方を選択して、 C 欠へ货クリックしてくだきい。 

卿するプリン知選択 \ 

プリンタをネットワークでコンピュータに接続して使う4 

プリンタを直接コ vt： ュータIこ接統して使3 



" 2 . コ^ュー!？§?6钊こそれぞ A 军ッブル^接続されていることを確 
3. あら? bC めネットワーク管理者Iこ通切な IP アドレスを確認してください。 


使用するブリンタの選択 
p イノストール 


r 二 ® t 


■ワーク上で使用可能なプリン处検索する 


r ネットワーク上で使用可能なブリンタの ip アドレスを指定する 


| i 
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[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイ 
ス]タブのプリンター覧から使用したい 
プリンタを選択し、[次へ]をクリックし 


ます。 


インストールの流れ 

検索結果 

プリ.ンタ®ぶ狐/を 

ノ 

使用するブリンタの遘択 

イノストール 

インストールの完了 

STEP 5 

完了 

使用するブリン效選択して、。 

I IPv4 デパイス X Pv^ パイス 


4\ 1 

再 | 

A インストールするプリン効し賢1こ表示されていな1、場合1こついて 

W プリンタの ip アドレスをてくださ1、プリンタの ip ア f レス？^設$されて 
いない場合は、設定後、「ネットワーク上で使用可能なプリンタの ip アドレスを 
指封るしてくださぃ。 

n ネットワーク上で使用可能なプリン知) P7 ドレスを指定する 

+ャン t ル| 戻る 1 次へ 1 


® [ IP アドレスの設定方法 ] ウィンドウの [IP 
アドレスの設定方法]で、 [ 手動設定]で 
IP アドレスを入力し、[インストール]を 
クリックします。また、[設定対象のプリ 
ンタ情報]の[デバイス名]、[プリンタ 
設置場所]を任意で入力します。 

インストールが開始されます。 



• [ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S が Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008の場合に 

メ 4 表示されます0 

• [ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、 IPv 4 で接続 
してください。 

•[ IPv 4 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、 P .7 の「ネッ 
トワーク上でプリンタが見つからなかったときは」を參照し、プリンタに IP アドレスを設定してか 
らプリンタの IP アドレスを直接指定してください。 


0 • DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリンタの電 

重要 源を入れ直すと、印刷できな〈なることがあります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは 

異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能を使用する場合には、ネットワー 
ク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行ってください。 

• DNS 動的更新機能を設定する 

プリンタのメニューで [DNS 動的更新]を[オン]にするか、またはリモート UI で [DNS の動的更 
新を行う]をオンにしてください。 

(―製品マニュアル「メニューの設定値」） 

(―製品マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」） 

• プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 


0 [インストールの完了 ] ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



B [完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトップに 


[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .5 の手順12〜 P .6 の手順16 
と同様の手順で、[製品マニュアル]をイ 
ンストールします。 



L ネッ トワーク上でプリンタが見つからなかったときは\ 


初めてプリンタをネットワークに接続す 
る際に、検索しても使用したいプリンタ 
が見つからなかった場合は、プリンタに 
ip アドレスを設定してからプリンタの ip 
アドレスを直接指定します。 

インクの初期充填と[プリントへッド]の 
調整が終わってから、プリンタの操作パ 
ネルで ip アドレスを設定します。 


© •インクの初期充填と[プリント 
重要へッド]の調整が終わるまでは、 
プリンタを操作しないでくださ 
い0 


n 操作パネルのタブ選択画面で [ 4 ] キー、 [▲] キー、 [▼] キーで[インタフ I - ス設定] 
[►] キーを押して(設定/調整タブ） WM を選択し、 [ ok ] キーを押します。 

を纖し、 [ OK ] キ-を押します。 


(□ 

6 

( 3：：： ] 

困 

用紙がありません 
[ OK ]= 設定/調整メニュ- 

メンテナンスカ-トリッシ'、 
残り容量 

100% 


0 [ ▲] キ_、[ ▼] キーで [ TCP / IP ] を選択し、 
[ OK ] キーを押します。 


□ IP アドレスを入力します。操作パネルの 
[▲] キー、 [▼] キーでメニューを 選択 
してください。 

1 ■ [ IPv 4] を選択して [ OK ] キーを押します。 

2. [ IPv 4 設定]を選択して [ OK ] キーを押 
します。 

3. [ IP アドレス]を選択して [ OK ] キーを 
押します。 

4. IP アドレスを入力します。 


@ IP アドレスの入力方法 
メモ 1.[4]キ—、[卜]キーを押して入力 

フィードを選択し、数値を入力できる 
状態にします。 

2. [ ▲] キー、 [▼] キーを押して数値を 
入力します。 

• [ ▲] キ_を押すと数値は1つずつ増 
えます。 

• [▼]キ_を押すと数値は1つずつ減 
ります。 

• [ ▲] キー や [▼] キーを押 し続ける 
と、数値を連続して増減することが 
できます。 

3. 入力が完了したら、 [ OK ] キーを押し 
ます。 

_ _ J 


□ [メニュー]キーを 押します。 

登録を確認する画面が表示されるので、 
[ OK ] キーを押します。 

プリンタに IP アドレスが設定されます。 
続いてプリンタドライバのインストール 
を再開します。 

□ [検索結果]ウィンドウで、[ネットワー 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレス 
を指定する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 [IP アドレス指定]ウィンド 
ウが表示されるので、 P .9 の手順8〜11 
にしたがってプリンタドライバのインス 
卜ールを完了してください。 
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' 以下の画面が表示されている場合は、 
[再試行]をクリックし、表示される画 
面で[ネットワーク上で使用可能なプ 
リンタの IP アドレスを指定する]を選 
択してください。 


〇 


使用するブリンタの遘択 


>Fxxx が見つかりませんでした。 

. プリンタの電源が入っていることを fii 
:.コンピュータとプリンタが、ネットワーぐ 
ださい。 

5. 再勤ンストーラを起動し、プリンタI 
■てくたさぃ。 

::記を行っても： 

プリンタの P アドレスを確認してから試行]をクリックし. 
IP アドレスを入力してくたさい。プリンタの IP アドレスか設: 
な'I、場合は、設定してから行ってくだ？1、。 


:を確認してくだ 

1 一竹ープルで接綫され n 、る 
プリンタドライパのインスト ー j レを行 

上記を行ってもプリン効、見つ*'64%、場合Iこついて 


既にプリンタがネットワークに接続されているとき 


f ) •既にプリンタがネットワークに接続さ 
重要 れている場合は、プリンタに割り当て 

られ; C いる IP アドレスをご確認くださ 
し、。詳しくは、ネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 


•プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポー 
卜下の LINK ランプが点灯します。 


V 


1000 Base-T 接続 

上下のランプが点灯 

100Base-TX 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

10Base-T 接続 

上側のランプが橙色に点灯 


引き続き、 P .5 の手順12〜 P .6 の手順16 
と同様の手順で、[製品マニュアル]をイ 
ンストールします。 




[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 



Setup Menu 


i 


タト•ラゴ?茨イ 2 ストー; l/U dSC て f ル:^ネットワーク上 Tffi 用す 3 


ため®!緻污ぃます。_ 

imagePROQRAF Print Plug-In J 

5 ゞをィをスト^^まて jJiJrt Plu6-In& •使用ゴ J る抑こ、士リン外.ラ 

ソフ h ウ J ァ個別インス h こル 



[インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 


インストールー覧 

プリンタドライパをインストールし疗。 

プリン外-ライパのインスト-紐けて imaffPROGRAFStatus ivbnitor をインストー Jl-U ます〇 


17 imagePROGRAF ブリンタドライバ jJ MB 

「環境光測定ツール xx _ 

17 imaasPROGRAF Status Monitor X J MB 

1 imagePROGRAF Print Plug-In for Office 

^ Media Configuration Tool X ® MB 

17 製品マニュアル 

^ Digital Photo Front-Access X ® MB 


^ Light Source Check Tool X ® MB 



こマウスカーソ ) 降近づ!ナてください。 


玉溫繡驟縱蟲ヶ鱗 


ど— N 

•ソフトウェアの名称にマウスポインタ 

•[言語]をクリックすると、言語を選択 


ぶ を；^づけると、ソフトウェアの概要が 

H できます。 


表示されます。 



使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


Q 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


0 


インストールの流れ 

使许詳$約 

次の使用_懦契做最後打注意深く読み、同意する場合は[は L ヽ贤クリッ久てく 


使用許諾契約 

ソフトウ: L ア使用許諾契約喾 

本ソフトウェアをご使用1こなる前に、以下の文章をよくお班みくだ3い。 

この契約は、お客様匕キヤノン株式会社く以下キヤノンと言います)との聞0契約で 

ノ 

使用するブ 1 J ンタの遍択 

STEP 3 

インストール 

キヤノンは、お客様！こ対し、本契約番 i 共にご攫併するソフトウ * ア（各マニュアルを含 
み、これ後総称して以下「本ソフトウIア J とます〉の菲拄占的使用梅を下記条項 
に基づき許誌し、お客梯も下記条項にご同 m 〗 ただくものとします。 

お客様1 J、 「本ソフトウ*ア J のインストール老もって、この契約!こ间意 u たことになりま 


STEP 4 

インストールの完了 

お客様がこの契約!こ同意で？ない埸合！こは、ご«用•心•ストルされず、直ちに「本ソ 
フトウェア」を破期バ:下さい。 

1. 使用許格 

STEP 4 

インストールの完了 

隱 5 完了 

(1〉お客様は、「本ゾ外ウ x ア j 乞キヤノンの心ケジ x ットゴ u ンタ(以下 r カン旬と言 
います〉に a 格また1 j ネットワークを通じ描舶れる蝮数のコンビュ >-5のそれそれ 
において使用(「使用 J とは、「許!?ソフトウ： L ア」をコンピュータの記«媒体上にイン 
ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスすること、1売 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することができます。V」 

STEP5 完了 


使用■懦契 m •条項Iこ同亂 rr か？ 



戻る| I はい||いいえ1 



使用するプリンタの選択 

獅溫你ル織驟織、。 


使用するプリン抑選択 


P プリンタをネットワークでコンピュータIこ接続して使う] 

漏民 r プリンタを雜コ vt ュ-夕Iこ接紙て ®3 

鱗题赠游德:鑑る歡織しレ激 

■ j 、 その备でコンビュー51ゴリン外-フイパをインストールし討。 


[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が 
表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイス] 
タブのプリンター覧から使用したいプリン 
夕を選択し、[次へ]をクリックします。 
インストールが開始されます。 



0 

メモ 



[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


刻はるためI二 =Dtr ュータを再起動 u てくだ执、。 





•[ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S 
が Windows 7 /Windows Vista/Windows 
Server 2008の場合に表示されます。 

•既にネットワークに接続されているプ 
リンタは [ IP アドレスの状態]に [ 使用 
可能]と表示されます。 

•プリンター覧に使用したいプリンタが 
表示されなかった場合は、[ネットワー 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレ 
スを指定する]を選択して[次へ]をク 
リックします。 [ IP アドレス指定]ウィ 
ンドウが表示されるので、 P .9 の手順8 
〜11を行いプリンタドライバと [ 製品 
マニュアル] のインストールを完了し 
てください。 


コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す0 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .5 の手順12〜 P .6 の手順16 
と同様の手順で、[製品マニュアル]をイ 
ンストールします。 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの OS に合った付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセットします。 



Q 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


龍許諾辦 
使用するブリンタの選択 'm：vy\-0x.7 

P3 

ブリンタを使用する国ま fcl 3 地域を選択して <r£ さい。 




キャン 1z ル J 


0 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


1 . プリン如電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 

2 . コンビ孑一夕とブリンタIこそれぞれネットワーク 5 ■—ブルが接続されているこ 

3 . あらめネットワーク？ PI 者Iこ通切な P アドレスを確認 U てください。 



使用するブリンタの適択 


インストールの完了 






«?ネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する J 
c ネットワーク上娜用可齡けリンタの p アドレスを播定 r る 




I B j ] 



[インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



❽ 

















































































































































































IP アドレスを直接指定するとき 


〇 

重要 


㉘ 

メモ 


•既にプリンタがネットワークに接続さ 
れている場合は、プリンタに割り当て 
られている IP アドレスをご確認くださ 
し、。詳しくは、ネットワーク管理者に 
お問い合わせくたさい。 


プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポ_ 
卜下の LINK ランプが点灯します。 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの0 S に合った付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセットします。 


0 


[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


1000 Base-T 接続 

上下のランプが点灯 

100Base-TX 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

10Base-T 接続 

上側のランプが橙色に点灯 





[インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す。 

インストールー覧 

プリンタドライパをインストールします。 

プリン外 - ライパのインストール後、 SEl j-TimajpPROGRAFStatus Monitor^ インストールします。 


0 


g • 


[言語]をクリックすると、言語を選択 
できます。 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


17 imagePROGRAF ブリンタドライバ x f MB 

「環境光測定ツール XXXMB 

17 ima 辟 PROGRAF Status Monitor jJ MB 

' ima 典 PROGRAF Print Plug-In for Office ® M _ 

17 Medb Configuration Tool f MB 

17 Digrtal Photo Front-Access x f MB 

17 製品マニュアル 

17 Light Source Check Tool X J MB 





戻る [ E 3 


使用地域の選択 

鐵減 1 MiT 職聽 V 〒い 1 


使用するブリンタの選択 


: ifcs 


キャンセル J 


I 次へ |] 



使用許諾契約 

^使用觸契做最後 r? 注 s •深く読み、雕:す确合は[は l 很クリッ久てく 

使用許諾契約 

使用するブリンタの遘択 

STEP 3 

インストール 

STEP 4 

インストールの完了 

ソフトウIア使用許諾契約甞 

本ソフトウ1ア«ご使用になる前！こ、以下の文章«よくお核みください。 

この契約は、お客嫌とキヤノン株式会社(以下キヤノンと首います〉との IfflO 契約で | 

キヤノンは、お客様こ対し、本契約眷 i 共!こご提供するソフトウXア（各マニ!アルを含 
み、これらを総称して以下「本ゾ7トウ x ア J と言います〉の3附占的使用齡下記条項 
に基づき5午誌しお客様も下記条項にご ram 〗 ただくものとします。 

お客棚 i、r 本ソフトウXア J のインストル热つて、この契約に同意 u たことになりま 

お客檐がこの契約!こ同意できない塌合！こは、ご使用•イ'ノストールされず、酌に「本ソ 
フトウェア J を破期^て下さ U 

完了 

(わお客檷 is、 「本刀トウ： l ア j を、キヤノンのぞノケ:ろ:ットゴ u ン$(以下 r ゴ u ン釦と曾 

1法す〉に直描またはネットワークを ilC 格转される複数のコンビュータのそれぞれ 
において使用(「使用 J とは、「許!?ソフトウIア J を^ビュータの記«媒体上にイン 
ストルす5こと、またはコンビュ~夕において表示すること、アクセスすること、 i 充 
み出すこと、もしくは奭行することのいずれも含むものとします〉することができます。_ 


使用 g 描契 m ■条項Iこ im 竜し rr か？ 


戻る| I はい || いいえ1 


• ソフトウェアの名称にマウスポインタ 
を近づけると、ソフトウェアの概要が 
表示されます。 




[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


0 


I 使用するプリンタの選択 

雜ル織纖激。 




使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


プリンタをネットワーケ C 1 ェゼュータに接続 U て使 3 ■ 


r ブリン : 5 を亩接コンピュータ I こ接統して使ラ 


■驟歡乾織:■激激 t 溢 

し、その後でエビュー切リン外 • ライパをインストールします。 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタの 
IP アドレスを指定する]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


I 2 . irk ： ューブリヴ知こそれぞ ^¥ ットブルれているこ i ： を確 
3 . あら AH ； めネットワーク冒理者 I こ通切な P アドレスを猶 1 てさい。 


U 


使用するブリンタの適択 


インストールの完了 


r ネットヮーク上で使用可能な^リン錄検索する 

|マネットワーク上で使用可能なブリンタの ip アドレスを指定する1 


[ IP アドレス指定]ウインドウで、 [ IPv 4 
アドレス]または [ IPv 6 アドレス]を選択 
してプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール ] をクリックします。 

インストールが開始されます。 


I ip アドレス指定 

願し m ? 


使用するブリンタの P 7 ドレスを入力して、 [ インスト — 


使用するブリンタの適択 


- IPv6 アドレス： 


; をには、プリンタ I 或ら办 C め P 7 ドレスが設定？れてい 


p v ノストルの完了 ㈣ 麟厭行 

プリンタ IOP ァドレス * 

とはできません。 

I 同ーサプネット I プブリン如場合は、ファイアウォールの制限で検索でき 

ないことがあり rto ネットワ - 馆理者 I こネットワ '- 夕 I 境にブ>、てごキ敝く 


k インストール | 


• [ IPv 6 アドレス]は、お使いの 0 S が 
メモ Windows 7/Windows Vista/Windows 
Server 2008の場合に表不されます。 


© 

重要 


• IP アドレスは、ネットワーク管理者に 
重要 確認してください。 


0 [インスト _ ルの完了 ] ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、 [次へ] をクリッ 
クします。 


I [完了]ウインドウで、 L ただちにコン 
| I , J ピュータを再起動します]を選択し、[再 
胃起動]をクリックします。 



-ルの流れ 


インストールの完了 

: Q+ill 龄確 ISl>c のち、 D 欠へ : 降クリッ％てくだ执、 



imagePROQRAF ブリンタドライバ 





Media Configuration Tool 







0 コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .5 の手順12〜 R 6 の手順16 
と同様の手順で、[製品 マニュアル] をイ 
ンス I —ルします。 



❾ 































































































































































Macintosh 


Macintosh の場合、 USB 接続、ネットワーク接続 （ Bonjour 、 IP ) を行なう 
ことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインストールしてくださし、。 

<対応している 0 S > 

Mac OS X 10.3.9 以降 


プリンタとコンピュータを接続する 


f ケーブルを接続する^ 



0 プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにします。 



• USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。 




コンピュ _ 夕を設定する 

プリンタドライバをインストールする 


f ) •プリンタドライバをインストールする 
M ときは、必ず管理者権限のあるユーザ 
でログインしてください。 


I So 

IP ブ 1 


お使いの OS に合った付属の [User 
ftware CD - ROM ] を CD-ROM ドライ 
ブにセツトします。 




デスクトップ上の CD - ROM、[iPF Printer 
Setup ] アイコンの順にダブルクリック 
します。 

» QXL CANONJPF 



l iP 卜 Printer Setup.app ■ 





iPFxxxx_ICC_profiles 


0 下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるユーザー名とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


"iPF Printer Setup ••を操作するには、パスワードを 
- • 入力してください。 

名前：— 

パスワード： 


⑦ f キャンセル乃 — 



必要なインストール項目がチェックされ 
ていることを確認し、[次に進む]をクリッ 
クします。 


Canon 


ImagePROGRAF 




imag*PROGRAF Printtr DrWt 

アプ y ケーシヨンか 6 印 _ するとき i こ必嬰なソフトウ i アです， 

また. 次の機饞ち利角できます， 

-imag«PROGRAF Prtvi*w :印觸レイアウト臺 m するための樣蟾 
-imagcPROCRAF Free Layout : □ール紙上に饔歌の矚像 «£■ して印期7る観 



IUI S imag«PROGRAF Print Pfug-ln 

im^gcPROCRAF Print P1ug-lr> は、 Adob« Photoshop^ よび Digital Photo 
ProfessioruJ の専用プ 7 グ < ンです. 


P gICC プ〇ファイル 

デスクト，プ ticc プ〇ファイルおよび re ■ファイルをコビーします，使用方法 
は、 【iPnOO«jCC_profilesP ォルダ内®書 t •類して<ださ W 



0 プリンタを使用する国または地域を選択 
し、[次に進む]をクリックします。 

Canon imagePROGRAF 





ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


e 使用許諾契約 

參インストールの種類 
鲁処理中： 

•仕上げ 


ソフトウェア使用許陡契約害 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください • 

この契約は、お客嫌と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと首います)との間の 
契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
ルを含み、これらを総称して以下 r 本ソフトウェア」と言います)の非独占的使用 
梅を下記条項に基づき許猪し、お客様も下記条項にご同意いただぐ b のとしま 
す0 

お客様は、 r 本ソフトウェア j のインストーノ u * もって、この契約に_意したことに 
なります. 

お客様がこの契約に同意できない埸合には、ご使用•インストールされず、直ち 
に「本ソフ W エア」を破窠して下さ〇, 


1.使用許箱 

(1) お客様は、「本ソフ w ェア j を、キヤノンのインケン ェツ トプ u ンタ(以下 f プ u 
ンタ』と首います)に直接またはネットワークを通じ接統される複数のコンビュー 
I 夕のそれぞれにおいて使用（「使用」とは、噃諾ソフトウェア j をコンピュータの 
記憧媒体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること 、 L 
!アクセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし A 
げることがで舎ます.お客槿はまた.お客椹が r ブ u ンタ I を使用することを/ 


Installation powered by VISE X — 


(ブリント •••)【 保存" ■ 3 


0 [同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインス!■•ールを K けるには、使用許諾契約に 
同意する必要があります。 

) 紡ける場合は、••同意します"を選択し、インス!'ールをキャンセルする 
には，••同意しません"をクリックして<ださい， 


冊麻します 厂[司意 LSt ? ん、 



[続ける]をクリックします。 



0使用許諾契約 |インストールを開始します。 

❿インストールの種類 
春処理中： 



r 他のアプリケーションを終了し、[続ける] 
I VI をクリックします。 

手順4でチ I ックした項目がインスト- 
ルされます。 


他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。‘‘続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。■•キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻0ます。 

( キャンセル1^轆ける為 




インストール完了しました。 

プリンタドライパを使用する前に、お使いのコンピュータ 
にプリンタの製品マニュアルをインストールしてくださ 
t'o 

FireWire を使用する場合はシステムを再起動してくださ 
い。システム再起動後にプリンタの登録を行ってくださ 
い 0 




^^1 


❿ 



































































































































































[終了]をクリックします。 


0使用許諾契約 
e インストールの種類 
©処理中： 

® 仕上げ 


仕上げ 

操作が充了しました • 


これでプリンタドライバのインストールは完了 
です 

続けて、セットアップするプリンタを選択しま 
す0 



[次へ]をクリックします。 


これか6プリンタをプリンタリストに追加し、使用できるよう t するための金録を行いま 


J ンタ登録を行わない場合は、[終 


Installation powered by VISE X — 



セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 



[プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 



[完了]をクリックします。 


imagePROGRAF プリンタ登録 


プリンタの登錄が充了しました • 

魏けてほかのプリンタを登錄する場合は、 [S 
終了する場合は、【完了】をクリックしてくだ在 


* IP アドレスを指定して登録する場合は、 
[ IP アドレスを指定して登録]をクリツ 
クします。 [ IP アドレス]にセツトアツ 
プするプリンタの IP アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 


•続けてほかのプリンタを登録したい場 
合は、[登録の継続]をクリックし、手 
順14〜16を繰り返します。 


製品 マニュアルをインス トー ルす る 



[0 K ] をクリックします。 



以下の画面が表示され、用紙情報が更新 
されます。用紙情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 


取 


引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 




対象のプリンタがオンラインになっていることを確琢し 
て、 【OKI ポタンを押してください， 

[キャンセル]ポタンで用紙裼類の更新を中止します。 


キャンセル ^ftzOK 3 


•セットアップ中のプリンタと同じモデ 
ルのプリンタがコンピュータに登録さ 
れていた場合は、プリンタの選択画面 
が表示されます。プリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


通信中 

し6 7 〇 

プリンタと通信中です。 

終了するまで他の作業を行わないでください。 



，二 als ' 



I 游娜娜 : ：l Q) 


取 


CD-ROM の 、 [iPFxxxx Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリツクします。 
( iPFxxxx はプリンタ名） 



プリンタを使用する地域とインストール 
するマニュアルの言語を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 




プリンタを使用する域域と. 
語を選択してください。 


インストールする製品マニュアルの言 


製品マニュアル： 


1 アジア/オセアニア 



1 日本語 





画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 


二、以下の項目をインストールしま ▲ 


ダに移動した埸1 

I タドライパなどの品マニュアル】ボタンやデスクトップのアイコンか$ 
Iマニュアルを起動することができなくなります。 

ハマニュアルのファイルを直接開いて#照することは可期です。 


ニュアルは前回インストールした場所に上^ 

6,再インストール時に前回と異なる地域/言語を選択した場合 
は、元のマニュアルは#照できな<な D ます。 

前回インストールしたマニュアルが必要な方は、あらかじめマニュアル 
のファイルを別の場所に移動しておいてください。 

なお、プリンタドライパなどの[製品マニュアル】ポタンやデスクトップのI 
Iアイコンからは、再インストールしたマニュアルが起動します。 ^ 


f ブリント...ヽ r 上存..二' 





ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[続ける]をクリックします。 



[同意します]をクリックします。 



[インスト_ル]をクリックします。 


本ゾ7トウ1アをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください， 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います〉との聞の 
契約です • & 

キヤノンは、お客様に対し，本契約害と共にご提供するソフトウエア(各マニュア 
含み、これらを雄称して以下 r 本ソフトウェア j と首います)の非»占的使用 
梅を下記条項に基づき許箱し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 

お客様は， r 本ソフ h>i7j のインス h-ju* もって、この契約に两意したことに 
お客様がこの1 




["インスト 

ます。 


トールボタンをクリックすると、以下の項目をインストールし 


r 意@すつ I 同意しません ^ 


•インスト- 
書 仕上げ 


i 客様がこの契約に同意できな t \場合には 
: r 本ソフェア」を破窠して下さい。 

1•使用許箱 

(1) お客様は， r 本ソフェア J を、キヤノンのイングジェットプ U ンタ(以下『力 
ンタ〗と首 t 准す)に直接またはネットワークを通じ接嫌される複数のコンビュー 
夕のそれぞれにおいて使用 （「使用」 とは、 「許格ソフトウェア j をコンピュータの 
記憶媒体上にインストールすること，または a ンビュータにお t vr 表示すること， 
アクセスすること.嫌み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし、 
ます)することができます-お箕 tt はまた.お寞檄が r プ u ンタIを使用することを ▼ 


使用可能なディスクの空き>: 


趣 


インストールが完了したら、[終了]をク 
リックします。 


9 大切な情報 
e 使用許諾契約 
e インストールの種類 


インストールが完了しました。インストーラを終了するには、•終 
了-をクリックしてください。このまま追加インストールを実行するに 
は、■•統ける•をクリックしてください。 


プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャ 
メモリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーションを実行すると、[プリン 
卜へッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。 
カラーキャリブレーションは、カラーキャリブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で 
実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド]を参照してく 
ださい。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]の[ディスプレイ]で ( 設 
定/調整タブ）を選択し、[印字調整]-[キャリアレ-ション]-[自動調整]を選択してください。カラー 
キヤリブレーシヨンの実行には約10分かかります。 


これで[製品マニュアル]のインス 
卜ールは完了です。 



❿ 












































































































































































用紙をセツトしてプリン 


へ、リ 


ドを調整する 



ここでは同梱の[サンプル用紙]をセットしてプリントヘッドを 
調整する手順について説明します。 


n インクの初期充填の流れに沿うと、[デイ 
スプレイ]に[調整イタ-ンを印刷する用紙 
を選んで下さい。]と表示されるので、 [▲] 
キーと [▼] キーで[口-ル紙]を選択し、 [0 K ] 
キーを 押します。 



□ [口ールホルダー ] から [2 インチ紙管用 
ホルダーストッパ] ( a ) と [3 インチ紙 
管用ホルダーストッパ] ( b ) を取り外し 
ます。 



〇 口ール紙の先端を上手前側に向けて、口一 
ル紙を左側から[口ールホルダー]に差 
し込みます。口ール紙は[口 _ ルホルダー ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっか 
りと差し込みます。しっかりと突き当たっ 
ていないと、給紙不良の原因になります。 


吟 



□ 2 インチ紙管用の[ホルダーストッパ] 
を左側から[口_ルホルダー]に差し込み、 
[ホルダーストッパ]のフランジ （ a ) が口一 
ル紙に突き当たるまでしっかりと押し込 
みます。 


Q [口 ール 紙 ュニッ トカバ ー ] を開きます。 



〇 [口ールホルダー]のフラン ジ （ a ) を持つ 
て [口ールホルダー ] の軸を [口 ー ルホ 
ルダースロット]の左右のガイド溝 （ b ) 
に合わせてセットします。このとき、ガ 
イド溝の色と [口ールホルダー ] の軸 （ c ) 
の色が同じになるようにセツトします。 



D ロール 紙の先端を[給紙 口] ( a ) に差し 
込み、給紙音がするまで送り込みます。 
給紙動作が開始します。 



□ ディスプレイに用紙の種類を選択する画 
面が表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
でセツトした用紙の種類を選択します。 
ここでは [コ- 卜紙]を選択して [ OK ] キー 
を押し、表示されるメニューから[厚 ロコ 
_ 卜紙]を選択して[〇 K ] キーを押します。 



[口ー ル紙 ユニッ トカバ ー ] を閉じます。 


自動的に[プリントヘッド]の位置調整が 
開始されます。 

[プリントヘッド]の位置調整には、約14 
分かかります。 

[プリントへッド]の位置調整が完了すると、 
[ディスプレイ]に[印刷可能です]と表示 
されます。 

これでプリンタのセットアップは完了です。 


ッ セージが表示されたときには 




プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[基 
本操作ガイド]-2を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュアル] 
を參照してください。 


メツセージ 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセツトされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙をセットし直します。 （ P .12、 手順7〜8参照） 

[メンテナンスカ-トリツシ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が外れています。 

[メンテナンスカートリッジ]を正しく取り付けます。 

[口-ル紙が口-ルホルタ'' -にしっかり突き当たって 
いません。] 

用紙セット時に、口ール紙が[口 _ ルホルダ _ ] にしっ 
かり突き当たっていません。 

口ール紙をセットし直します。 （ P .12、 手順2〜7參照） 

[ハ-卜'' ウェアエラ- XXXXXXXX-XXXX] (X は英数字） 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取 
り外されていません。 

電源をオフにして、[上カバー]を開きテープや[ベルトストッ 
パ]を取り外してから電源をオンにしてください。 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 
能性があります。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてくだ 
さい0 

再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセー 
ジをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様 
相談センターへご連絡ください。 

[エラ- Exxx - xxxx ] ( x は英数字） 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 
能性があります。 

エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源を才 
フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 


❿ 































































































































